O sistema construtivo Artcons utiliza equipamentos  de ultima geração na fabricação de Steel Frame  seguindo normas internacionais de resistencia e durabilidade.

O sistema permite a construção de inúmeras formas de projetos, como;

- Prédios , casas, telhados, paredes e projetos industriais e comerciais.

- Resistentes a fortes ventos e abalos sísmicos até 6 pontos na escala
- O aço conforme norma  NBR 28:000.04-007 Zincagem 275 mg

- Rebites em aço/aço galvanizado estrutural

REBITE DE AÇO/AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADO
	PRODUTO: Rebite de Repuxo em Aço RA-510                                                                  
	Cod.Cliente:

	1.1.1.1 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

	1.1.1.1.1.1 FORMA A                                                                  
	1.1.1.1.1.2 FORMA B
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	Informações Técnicas

	Corpo 
	2 Mandril

	MATERIAL

FORMA DO REBITE

ACABAMENTO

DIMENSÕES  (mm                                         

COMPRIMENTO (L)

DIÂMETRO DA HASTE (D1)

DIÂMETRO DA CABEÇA (D2)

ALTURA DA CABEÇA (h)

CARGA DE TRAÇÃO (Kgf)

CARGA DE CIZALHAMENTO (Kgf)


	Aço BTC

A

Zincado
	MATERIAL

TRATAMENTO SUPERFICIAL

DIMENSÕES (mm)

DIÂMETRO (D3)

COMPRIMENTO (L1)

ESPESSURA REBITÁVEL

DIÂMETRO DO FURO


	Aço BTC claro

Zincado



	
	
	
	Mínimo

2,85

44,00

3,00

5,10


	Máximo

2,88

46,00

6,00

	
	2.1.1.1.1.1.1 Mínimo                   

10,00

4,72

9,20

1,70

305

260


	2.1.1.1.1.1.2 Máximo

10,20

4,80

9,50


	
	
	

	COMPOSIÇÃO QUÍMICA CONFORME CERTIFICADO

VALORES MÉDIOS DIMENSIONAIS
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FIGURA 3 - Pontos de aná
lise para temperatura, pressão de vapor e umidade relativa ao longo do painel de fechamento padrão.

As propriedades dos materiais utilizados na análise foram:

	- 1/hi=
	0,11
	
	m²°C/W
	Resistência térmica convectiva na face interna [3]

	- 1/he=
	0,04
	
	m²°C/W
	Resistência térmica convectiva na face externa [4]

	- K1=
	0,95
	
	W/m°C
	Condutividade térmica da placa cimentícia [4]

	- K2=
	61,00
	
	W/m°C
	Condutividade térmica do perfil galvanizado [5]

	- K3=
	0,35
	
	W/m°C
	Condutividade térmica da placa de gesso [4]

	- rv1=
	3,5
	
	MN s/gm
	Resistividade da placa cimentícia [3]

	- rv2=
	5,5
	
	MN s/gm
	Resistividade do ar em repouso (câmaras) [3]

	- rv3=
	60,00
	
	MN s/gm
	Resistividade da placa gesso [3]


3 Psicrometria

Psicrometria é a área da engenharia que lida com as propriedades do ar úmido. Como a atmosfera é uma mistura de ar (oxigênio e nitrogênio) e vapor de água, a carta psicrométrica, FIG. 2, graficamente representa a inter-relação entre temperatura do ar, a pressão de vapor e a umidade relativa entre outras propriedades. Portanto, é uma ferramenta básica para engenheiros e projetistas da construção civil na realização de seus projetos. 

FIGURA  2 – Carta Psicrométrica, fonte NBE-CT79, anexo 4 [3].[image: image3.png]
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